2.4 - Scheda specificadi SETTORE 4

Per raggiungere il settore 4 si dovra uscire daigta Cividale, svoltare a destra lungo via Borgo
Piave quindi svoltare a destra lungo una stradachiacome indicato in planimetria, lungo la quale

e stato previsto I'accesso.
Sara pertanto posto un divieto di accesso in prossidelle stradine secondarie che permettono di

entrare nel settore in argomento.
Di seguito si mostra l'area in prossimita dell’asse individuato.

La segreteria, i bagni e i magazzini saranno catlogell’area verde sulla sinistra della strada di

accesso, al centro della foto sotto riportata.
Si prevede di dedicare al parcheggio dei mezzedia sinistra dell'accesso al settore 4, alle spall

della segreteria.
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Si segnala che per accedere alla mezzaluna nossébjpe entrare dall’edificio centrale; si valutera
la possibilita di accedervi tramite la scala posfla sinistra dell'ingresso, riportata nella foto a
destra, dopo una sommaria pulizia della stessa.

Alla destra della cinta che delimita la mezzaluinante all'ingresso) si é rilevata la presenzami u
vecchio manufatto e pertanto bisognera porre dtinaznel taglio a raso quando ci si trova in
quell'area.

Si evidenzia che 'accesso alle zone di intervgntdo comodamente avvenire attraverso I'anello di
strada bianca segnata in planimetria.

Solo per la falsabraga I'accesso avviene dalleepamtistante la Porta Cividale. L'unico intervento
nella falsabraga 4 riguarda un piccolo settorerasgimita del bastione.

Si segnala la presenza di zone a verde limitrdéevébilita di via Borgo Piave che potranno essere
oggetto di taglio solamente fino a 5 metri dalladiana stradale e previa specifica organizzazione
del lavoro in sicurezza.

Si ritiene opportuno che tutti i mezzi non vengamai lasciati lungo le strade di collegamento del
settore 4 al fine di assicurare in caso di emermgdrrzansito dei mezzi e delle ambulanze.

Si ribadisce che tutta la vegetazione presente riaficia di 5 m dalle mura delle strutture e in
prossimita delle scarpate non € soggetta a intesdiriaglio.

Al fine di garantire che il personale operantersde piene condizioni fisiche si ritiene opportuno
che i capisquadra effettuino una valutazione delsgeale e garantiscano una turnazione
nell'esecuzione delle lavorazioni.

Si evidenzia che é possibile trovare buchi anchieastanza profondi che talvolta non sono
facilmente individuabili a causa della fitta vegateae.

Si ritiene opportuno che i capisquadra vietino aloatari di introdursi in cunicoli e buchi nei
manufatti murari.
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